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____________________________________________________
测测量量电电流流以以检检测测超超限限条条件件

Scott Hill，，电电流流感感测测产产品品

流经系统的电流量反映了系统运行效率。了解系统运行

情况的一项基本切入点是将从电源拉取的电流与特定运

行条件下的预定义目标范围进行比较。如果电流超出预

期水平，表示系统中存在耗电量超出预期的元件。同

理，如果电流低于预期，则表示系统某部分的供电情况

异常或处于断电状态。

诊断系统故障情况具备多种方法，用户可根据超限指示

的用途自行选择。一种方法是监测系统总流耗，确定电

源中潜在的破坏性偏移。在这种情况下，测量精度一般

并不重要，仅需简易警报指示发生超限。

通常使用熔断器提供短路保护，防止系统流入破坏性电

流。发生超限后，熔断器熔断并断开电路。此时，必须

更换熔断器才能确保系统重新正常运行。如果在极端情

况下难以获取熔断器，需要将系统交付至修理厂。

熔断器响应特定电流阈值的效率受限于时间 - 电流相关

性。图 1 所示为熔断器的时间 - 电流响应示例。

图图 1. 典典型型时时间间 - 熔熔断断电电流流曲曲线线

另一种更为常用的过流保护机制是允许系统在检测到偏

移后进行自我保护，但需要在故障条件清除后返回正常

运行状态。这种保护方法使用一个比较器，将监测的运

行电流与定义的阈值进行比较，查看是否存在超限情

况。为特定应用创建必要检测级别依赖于特定系统特定

变量，如所需超限阈值的可调性、阈值可接受的裕度以

及偏移检测速度。

INA300 是一款专用电流感测比较器，可针对超限检测

所需的预期运行阈值进行基本比较。

图图 2. INA300 过过流流比比较较器器

图 2 所示为 INA300 测量电流感测电阻两端的差分电压

并将其与用户可调节阈值进行比较的过程。超出阈值

后，报警输出下拉至低电平。INA300 的报警响应在出

现电流偏移的 10µs 内发出指示。

除故障指示外，还需要提供从电源或特定负载拉取的实

际电流。为满足上述要求，可使用将电流感测放大器与

独立比较器相结合这一常用方法，如图 3 所示。

图图 3. 离离散散过过流流检检测测

电流感测放大器测量电流感测电阻两端的差分电压并将

输出传输至比较器输入和模数转换器 (ADC)。

http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA162.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/ina300?litpdf=sboa162
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INA301 器件将电流感测放大器（提供的电压输出信号

与测得的输入电流成正比）与一个板载比较器（适用于

过流检测）相结合，如图 4 所示。

图图 4. INA301 集集成成过过流流检检测测

借助电流信息和超限指示器，系统可根据运行情况使用

多种监测和保护机制。该器件使用的一种机制是首先仅

监测报警指示器，将其作为故障指示器。检测到超限情

况后，报警引脚置为有效，系统随即主动监测模拟输出

电压信号，允许其作出相应响应。 系统响应通常降低

系统性能、完全关断系统或继续进行监测，以确定偏移

是否严重影响系统。 凭借成正比的输出电压和板载过

流检测功能，系统在必须优化其资源时仅需主动监测电

流信息。

INA301 不仅性能优异，还集成了电流感测放大器和板

载比较器。INA301 放大器在固定增益 100（增益也可

为 20 或 50）下具有 450kHz 小信号带宽和 35µV 最高

输入偏移电压。除最大增益误差规范 0.2% 外，放大器

还能快速检测超限情况。INA301 能够实现精确输入测

量并快速响应过流事件，在不足 1µs 的响应时间内完成

输入信号测量、比较用户选定的报警阈并将比较器输出

置为有效。

备备选选器器件件建建议议

对于 需要 监测电压高于 INA301 36V 范围的电源轨电

流并具备板载过流检测功能的应用，使用 INA200。
INA199 电流感测放大器常用于使用外部比较器的离散

过流检测电路。对于 需要 监测不同故障阈值水平的应

用，INA302 可 提供 一个具有专用可调节阈值的附加超

限比较器。

表表 1. 备备选选器器件件建建议议

器器件件 优优化化参参数数 性性能能平平衡衡

INA199 封装：SC70-6，四方扁平无
引线 (QFN)-10 封装

带宽减小，仅限模拟
输出

INA200 共模电压范围：-16V 至
+80V 精度降低

INA302 两个独立报警比较器
封装较大：14 引脚

薄型小尺寸
(TSSOP) 封装

表表 2. 相相关关 TI 技技术术报报告告

SBOA161 《适用于三相系统的低漂移低侧电流测量》

SBOA163 《实现过流保护的高侧电机电流监测》

SBOA165 《高压电源轨的精密电流测量》

SBOA167 《集成电流感测信号路径》

http://www.ti.com.cn
http://www-s.ti.com/sc/techlit/SBOA162.pdf
http://www.ti.com.cn/product/cn/ina301?litpdf=sboa162
http://www.ti.com.cn/product/cn/ina199?litpdf=sboa162
http://www.ti.com.cn/product/cn/ina200?litpdf=sboa162
http://www.ti.com.cn/product/cn/ina302?litpdf=sboa162
http://www.ti.com/lit/sboa161?litpdf=sboa162
http://www.ti.com/lit/sboa163?litpdf=sboa162
http://www.ti.com/cn/lit/sboa165?litpdf=sboa162
http://www.ti.com/cn/lit/sboa167?litpdf=sboa162
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