
ADA4177系列 
鲁棒的精密运算放大器：  
单通道/双通道/四通道版本 
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树立业界鲁棒性标准  

片内保护…

意味着外部电路更少，终端系统更小。

改进的动态范围…

可测量更小的信号并提高系统精度。 

操作简便…

集成轨到轨输出使得传感器接口快速简便，降低设计复杂度。 
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性能与效率 

领先的性能  

 X 轨到轨输出摆幅 

 X 低失调电压：60 μV (最大值)

 X 低失调电压漂移：1 μV/°C  

(最大值) 

快速、高效率 

 X 增益带宽积：3.5 MHz 

 X 低电压噪声密度：8 nV/√Hz  

(典型值，1 kHz) 

 X 560 μA (最大值，25°C)

领先的保护

 X ±32 V过压保护(高于或低于供电

轨电压)

 X 集成式EMI滤波器：1 GHz时的典

型抑制为70 dB，2.4 GHz时的典型

抑制为90 dB 
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概述

ADA4177系列由具备过压和电磁干扰(EMI)保护功能的低噪声、低偏置电流运算放大器

组成。单通道、双通道和四通道版本均提供片内±32 V输入过压保护(OVP)，无需外部OVP

分立器件，因而可以减少物料成本和电路板空间。 

输入端集成EMI滤波，这带来双重好处：一方面可以简化系统设计，另一方面使得终

端系统更容易通过EMI兼容性测试。结果，这些器件在1000 MHz时实现了惊人的70 dB

抑制性能。 

对于精密仪器，由于集成OVP和EMI，终端系统可以做得更小。因为失调电压和漂移非

常小，所以无需校准系统随时间或温度的变化，这样便可增加正常运行时间，降低

成本。

对于终端系统的最终精度和线性度，轨到轨输出等特性赋予设计者更大的动态范围，

以便测量极小电平的信号。低噪声性能与出色的直流和交流精度特性相辅相成，最大

程度地减少了设计权衡，尤其是对于要求低功耗的小尺寸终端系统。 

对于热电偶、RTD和应变计等过程控制传感器接口，传感器可能位于板外，使运算放大器输入暴露于过压和EMI影响下。因此，鲁

棒的片内保护是空间受限模块的重要优势。ADA4177系列的鲁棒输入结合低电源电流和宽范围内的稳定规格，使其适合用作输入

模块前端放大器，其信号摆幅兼容工业标准，而且尤其适合小尺寸、USB供电的应用，低功耗、小封装是此类应用的关键要求。 

所有工业环境都要求提高生产率，这使得PLC和DCS系统集成的通道越来越多，以便监控更多处理节点。多通道版本可提高终端系

统的效率，最终降低系统成本并简化设计。 

ADA4177系列优势 

 X 提供单通道、双通道和四通道

型号(ADA4177-1、ADA4177-2和

ADA4177-4)

 X 降低设计和布局复杂度；简化保

护电路开发 

 X 减少PCB系统板面积 

 X 缩短设计时间和上市时间 

鲁棒的精密运算放大器

 X 增益带宽积(AV = +100)：3.5 MHz 
(典型值)

 X 单位增益交越(AV = +1)：3.5 MHz 
(典型值)

 X −3 dB带宽(AV = +1)：6 MHz (典型值) 
 X 支持高于或低于供电轨电压32 V的
过压保护 

 X 集成EMI滤波器 

 X 70 dB (1000 MHz时的典型抑制) 
 X 90 dB (2400 MHz时的典型抑制) 
 X 失调电压(最大值)：60 μV 
 X 失调电压漂移(最大值)：1 μV/°C 
 X 电压噪声(典型值)：8 nV/√Hz 
 X 输入偏置电流(最大值)：1 nA 

 X 信号电压增益(AVO)：100 dB (最小值，

全电源电压范围)
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